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Vic Povoleni prikryti zasilek raglovymi sitémi

Pfipisem &j. 2273/2008 RTOD — 013/22 ze dne 26.9.2008 bylo vydano povoleni pouziti zpevnénych raslovych
siti vyrobce JUTA a.s., zdvod 12 Adamov k prikryti zasilek ocelového Srotu ve zkuSebnim provozu s platnosti
do 30.10.2008. ProtoZe b&hem zku3ebniho provozu nebyly zjistény nebo hladeny nedostatky, které by branily
dalsimu pouziti téchto siti k pfikryti zasilek zbozi nachylného k odvati z vozu bdhem piepravy, povoluji
s okamzZitou platnosti pouziti zpevnénych ra$lovych siti k tomuto u&elu ve vnitrostdtni a mezinarodni preprave
bez dalgich omezeni.

Zpevnend raslova sit’ se li3f od dfive dodavané nezpevnéné sité predev§im péti podélnymi pruhy s vypletenymi
oky ve vzdalenostl 9 cm a 60 cm od obou okrajii a uprostfed sité a hust§im vypletem s v&tsi mé&mou hmotnosti
sité (70 g/m”).

Pfi pouZiti zpevnéné raslové sit¢ smi byt 3ot naloZen ve voze v souladu s naklddaci smérnici 1.11.1 pro lehky
Srot, tj. maximalné do trovné& horni okraje stén vozu po celé ploge vozu. Srot nesmi vy&nivat nad horni okraje
stén vozu ani uprostfed ndkladu! DodrZeni této podminky je nutno p¥i prejimce zésilek Srotu zvlast sledovat.

Pro uloZeni a upevnéni zpevnénych raslovych siti na voze nadéle plati pokyny dle ptipisu ¢.j.2273/2008 RTOD —
O13/22 ze dne 26.9.2008.

Vzhledem k ¢etnym Zadostem zakazniki a stavu zésob nezpevn&nych railovych siti povoluji vyjime&né jejich
dalsi pouZiti k pfikryti zasilek ocelového Srotu odchyIn& od opatteni dle &j. 1919/2008 RTOD — 013/22 ze dne
18.8.2008 nejen ve vnitrostatni pfepravé a v piepravach do Polska, ale i v pfepravach do Rakouska a N&mecka
nejpozdgji do 31.12.2008. Pouziti nezpevnénych radlovych siti k prikryti ndkladu u zasilek smérovanych na
Slovensko neni nadéle dovoleno. Srot smi byt v téchto pfipadech naloZen maximélné 20 ¢cm pod horni okraj stén
vozu po cel¢ plose vozu tak, aby se zabrénilo dotyku &4sti 3rotu se siti a tim pofkozeni sité. Sit musi byt ze
stejného diivodu napnutd, nikoli provéSend. Upevnéni sité na voze musi byt provedeno zplisobem, ktery je
podrobn& popséan v opatteni &j. 1919/2008 RTOD — 013/22 ze dne 18.8.2008.

S vy3e uvedenym opatfenim neprodleng seznamte v uvahu pfichazejici zakazniky a zaméstnance CDC resp. CD.
DVI a.s. Zadam o zafazeni této problematiky do néplné pravidelného $koleni provoznich zamé&stnanci.
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